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 Programa operativo / direccional 
 Mesas de operativo / direccional / de reuniones / de mostrador 
 Sistema de clasificación y archivo 

 
Es una serie que transmite elegancia  por su diseño y por la calidad de sus 
materiales. 
El diseño, robusto y ligero a la vez, el sistema de regulación en altura de 
serie, una estructura de rápido montaje, el amplio y flexible sistema de 
electrificación y la gama de accesorios para tercer nivel, son algunas de las 
características de esta nueva colección de mesas de JG GROUP. 
 
SOBRES  

Recubrimiento Melamina o laminado estratificado de alta 
densidad, tablero fenólico, cristal óptico securizado 
pintado y vitrificado por la cara inferior en 
acabados brillo o mate, o chapa de madera natural 
barnizada. 

Interior Aglomerado de alta densidad. 
Espesor Melamina de 30mm sobre aglomerado de alta 

densidad, estratificado de 30mm sobre aglomerado 
de alta densidad, tablero fenólico de 12 mm, cristal 
óptico securizado de 10 mm y chapa de madera 
sobre tablero aglomerado de 28 mm. 

Cantos De PVC o ABS de 2mm. (según colores) 
ESTRUCTURA  

Material Estructura de aluminio. 
Recubrimiento Pintura epoxi-poliester en polvo con 80 micras de 

espesor mínimo previo fosfatado antioxidante. 
En opción acabado cromado. 

Patas Estructura en perfiles de extrusión e inyección de 
aluminio. 
Patas para mesa profundidad 80 y 60 cm. 
Las patas disponen de un sistema de ajuste de la 
altura entre 62 y 85 cm.  

Canal de electrificación Todas las mesas pueden incorporar como opción 
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accesorios para electrificación. 
DELANTALES En opción melamina, fenólico, metacrilato y 

madera natural rechapada. 
PANELES DE SEPARACIÓN 
VERTICAL 

En opción melamina, fenólico y metacrilato. 

CAJONERAS La serie INSPIRA es compatible con los diferentes 
sistemas de cajoneras de JG GROUP. 

TIRADORES Diseño específico para la serie, realizados en 
zamak. 

EMBALAJE Los sobres se embalan con perímetro de cartón, 
cantoneras de protección en porexpan para el 
sistema rápido de montaje y plástico retráctil de 30 
micras. 
Las cajonera metálicas se embalan en caja de 
cartón y una bolsa de plástico. Los accesorios y 
patas se embalan con caja de cartón. 

CERTIFICACIONES Marca de Calidad Cidemco, Bosques sostenibles, 
ISO 9001-2000, ISO 14001-2004 

 


